VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKEADZINA SCIENNA WINYLOWA J. JOSEPHSON

Marka: BOLTA WALLCOVERING

Opis:
Oktadzina $cienna winylowa na podkfadzie
Osnaburg, tekstylne tkane - tkanina bawetniana

Gramatura: 451g/m?

Szerokosé: 132*-137 cm

*132cm dla kolekeji ALL ABOUT GEO, BALANCING ACT, BIG SUR, TURN TO STONE
Dlugosc rolki:

27,40 m
Klej: Klej do tapet ciezkich VESSTIGE
Montaz: Oktadzine nalezy montowa¢ w temperaturze powyzej 18 st. C, wilgotnosé

max 2% na czystej, suchej, gtadkiej, jednolicie zabarwionej S$cianie,
odpowiednio zagruntowanej. Stosujgc klej dedykowany do tapet ciezkich,
naktadajac go réwnomiernie na $ciane zgodnie z instrukcjg producenta.

Konserwacja/ Aby zapobiec natychmiastowemu wchfanianiu plam, nalezy je od razu usuwad
Czyszczenie: czysta gabka lub $ciereczkg z mikrofibry. W razie potrzeby uzy¢ letniej wody.

Nalezy unika¢ mocnego szorowania, aby nie uszkodzi¢ powierzchni. Nie wolno
takze uzywad rozpuszczalnikédw np. zmywacza do paznokci, ktére mogltyby
naruszy wierzchnig, ochronng warstwe oktadziny i uszkodzi¢ nadruk.

Zdrowie i Srodowisko: Winylowe okleiny $cienne majg wbudowany bakteriostat oraz inhibitor plesni
zapobiegajacy wzrostowi mikroorganizmdw.
Do produkcji uzyto 10% materiatéw z recyklingu. Nie zawierajg ftalandw.

Transporti Przechowywac w suchym i czystym miejscu, z dala od Zrédet ciepta.
przechowywanie: Nie zgniatad, nie sktada¢ ani nie zaginac rolki.

Bezpieczeiistwo Kolekcje  marki BOLTA  Wallcovering  spetniajg  wszystkie  normy
pozarowe: przeciwpozarowe.

Wedtug europejskiej klasyfikacji reakcji na ogien posiadaja klase B, ze wzgledu
na wydzielanie dymu dodatkowg klase S2, a ze wzgledu na ptonace
krople/czastki dodatkowa klase dO.

Mozna stosowaé¢ dowolne $rodki gasnicze. Nosi¢ aparaty oddechowe ze
sprezonym powietrzem, odziez ochronng i petng maske twarzowa. Opary nalezy
natychmiast wentylowac.
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