VESSTIGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINA SCIENNA WINYLOWA

Marka:

Opis:

Gramatura:

Szerokosé:

Dlugosc rolki:

Klej:

Montaz:

Konserwacja/
Czyszczenie:

Certyfikacja CE:

Transporti

przechowywanie:

Bezpieczenstwo
pozarowe:

KOROSEAL

Oktadzina $cienna winylowa na podkfadzie
tekstylno nietkanym (non- woven)

451g/m?

132-137 cm

27,40 m

Klej do tapet ciezkich VESSTIGE

Okfadzine nalezy montowaé w temperaturze powyzej 18 st. C, wilgotnosé

max 2% na czystej, suchej, gtadkiej, jednolicie zabarwionej S$cianie,
odpowiednio zagruntowanej. Stosujac klej dedykowany do tapet ciezkich,
naktadajgc go rownomiernie na $ciane zgodnie z instrukcjg producenta.

Aby zapobiec natychmiastowemu wchtanianiu plam, nalezy je od razu usuwac
czysta gabka lub $ciereczka z mikrofibry. W razie potrzeby uzy¢ letniej wody.

Nalezy unikaé mocnego szorowania, aby nie uszkodzi¢ powierzchni. Nie wolno
takze uzywaé rozpuszczalnikédw np. zmywacza do paznokci, ktére mogtyby
naruszy wierzchnia, ochronng warstwe oktadziny i uszkodzi¢ nadruk.

Klasyfikacja europejska zgodna z EN 15102:2007 + A1:2011

Przechowywad w suchym i czystym miejscu, z dala od Zrédet ciepta.
Nie zgniatad, nie sktadac ani nie zagina¢ rolki.

Kolekcje marki Koroseal spetniajg wszystkie normy przeciwpozarowe.

Mozna stosowal dowolne $rodki gasnicze. Nosi¢ aparaty oddechowe ze
sprezonym powietrzem, odziez ochronng i petng maske twarzowa. Opary nalezy
natychmiast wentylowac.
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